北京语言大学教二楼智慧教学环境建设项目
中标结果公告
一、采购项目名称：北京语言大学教二楼智慧教学环境建设项目
二、招标编号：ZTXY-2019-H42782
三、采购人名称： 北京语言大学
四、采购人地址： 北京市海淀区学院路15号
五、采购人联系方式：李老师  010-82303946
六、采购代理机构全称：中天信远国际招投标咨询（北京）有限公司 
七、采购代理机构地址：北京市朝阳区南磨房路37号华腾北搪商务大厦1112室 
八、采购方式： 公开招标
九、评审办法： 综合评分法
十、简要技术要求及数量： 
本项目是根据北京语言大学语言教学特色，以教二楼85间教室建设为基础，以物联网、移动互联、大数据、人工智能等技术为依托，构建起集智慧教学、智能管控、资源共享、学习分析、教学评价等功能为一体的智慧化教学环境，服务于教师、学生、教学管理、技术支持等不同角色，融合特色教学空间设计、智慧教学环境控制、教学模式互动创新，教学管理支持决策等教学多维度全场景，综合解决教育教学过程中遇到的问题，从而全面提升教育教学质量。

弧形教室包括以下内容：系统设备，包括显示大屏1套、无线投屏系统1套、智能物联控制系统1套、报告厅扩声系统1套，5机位精品录播系统1套等。

阶梯教室包括以下内容：系统设备，包括投影幕布2套、无线投屏系统1套、网络中控1套、教学扩声系统1套，常态化录播系统1套、无线网络覆盖1套等。

活动桌椅大教室包括以下内容：系统设备，包括投影幕布1套、无线投屏系统1套、网络中控1套、教学扩声系统1套，常态化录播系统1套、无线网络覆盖1套等。

64人排桌椅大教室包括以下内容：系统设备，包括投影幕布1套、无线投屏系统1套、网络中控1套、教学扩声系统1套，常态化录播系统1套、无线网络覆盖1套等。

72人排桌椅大教室包括以下内容：系统设备，包括投影幕布1套、无线投屏系统1套、网络中控1套、教学扩声系统1套，常态化录播系统1套、无线网络覆盖1套等。

活动桌椅中教室包括以下内容：系统设备，包括互动显示屏1套、无线投屏系统1套、网络中控1套、教学扩声系统1套，常态化录播系统1套等。

45人排桌椅中教室包含以下内容：系统设备，包括互动显示屏1套、无线投屏系统1套、网络中控1套、教学扩声系统1套，常态化录播系统1套等。

小教室包含以下内容：系统设备，包括互动显示屏1套、无线投屏系统1套、网络中控1套、教学扩声系统1套，监控系统1套等。

一对一教室包含以下内容：系统设备，包括互动显示屏1套、无线投屏系统1套、网络中控1套、监控系统1套、无线网络覆盖1套、电子班牌系统1套等。

教师休息室包含以下内容：系统设备，无线网络覆盖1套、电子班牌系统1套、电子时钟系统1套、网络广播系统前端设备1套等。

录播直播室包含以下内容：系统设备，无线网络覆盖1套、电子班牌系统1套、电子时钟系统1套、网络广播系统前端设备1套等。

研讨教室包括以下内容：系统设备，包括显示大屏5套、无线投屏系统5套、智能物联控制系统1套、高品质扩声系统1套，录播系统1套等。

中控室包括以下内容：系统设备，包括显示大屏1套、无线网络覆盖1套、电子班牌系统1套、解码终端设备1台、教学计算机2台等。

后台支撑包含以下内容：网络中控总控软件及其系统对接1套、智慧教室云管控平台软件及其系统对接1套、智慧教室教学管理系统及其系统对接1套等。（详见招标文件）
十一、招标公告日期：2019年08月23日
十二、确定中标日期：2019年10月09日
十三、结果如下：
	中标供应商/地址
	中标金额
（人民币元）

	北京晨光溢海数码科技有限公司
地址：北京市昌平区北清路1号珠江摩尔国际大厦6号楼2单元508
	31792435.00


十四、主要中标标的：
	序号
	货物名称
	型号和规格
	数量
（单位）
	原产地和制造商名称
	单价（元）

	1
	LED显示屏
	型号：LB-MRP902
规格：LED微距背投显示屏，投影距离2.2mm，具备防蓝光护眼功能，抗冲击，像素填充系数≥90%
	16㎡
	南京、北京环宇蓝博科技有限公司
	51980.00

	2
	视频处理器
	型号：BHIP100-BH
规格：支持4K解码，支持单节点16路1080P@30帧高清视频解码，输出分辨率支持256*480～3840*2160自定义，最高支持4K 3840*2160 P@60Hz，支持多组大屏拼接显示
	1套
	北京、北京市博汇科技股份有限公司
	12000.00

	3
	视频拼接器
	型号：LB-NPP2000
规格：8路HDMI/DVI输入,4 路DVI输出，支持全交叉矩阵切换技术，多总线并行处理机制，通道独享带宽，支持图像实时交换和处理，支持实时显示漫游、画中画、叠加、整屏、分屏并支持每屏开窗口；同时任意一路或多路能任意放大、缩小、跨屏、全屏显示
	1台
	南京、北京环宇蓝博科技有限公司
	65500.00

	4
	钢结构
	型号：LB-SF定制
规格：LED显示屏安装调试、不锈钢包边美化装饰
	1套
	南京、北京环宇蓝博科技有限公司
	66800.00

	5
	液晶电视
	型号：BDM4350UC
规格：43英寸IPS面板，支持4K分辨率，屏幕比例16:9
	2台
	福建、飞生（上海）电子科技有限公司
	4500.00

	6
	发送卡
	型号：HDMI1*4分配器
规格：1进4出HDMI分配器，支持HDR ，支持4k60hz
	1台
	深圳、海能电子(深圳)有限公司
	500.00

	7
	专用线缆
	型号：定制
规格：LED大屏专用线缆
	1批
	南京、北京环宇蓝博科技有限公司
	4500.00

	8
	投影机
	型号：CB-L510U
规格：3LCD激光高清投影机，亮度5000流明
	44台
	深圳、爱普生（中国）有限公司
	21500.00

	9
	大教室用投影幕（120）
	型号：帝雅斯120英寸智能幕布
规格：尺寸：120英寸，材质：白塑，比例：16：9
	30块
	广州、广州美视晶莹银幕有限公司
	3180.00

	10
	阶梯教室用投影幕（150）
	型号：帝雅斯150英寸智能幕布
规格：尺寸：150英寸，材质：白塑，比例：16：9
	14块
	广州、广州美视晶莹银幕有限公司
	5200.00

	11
	中教室用触控一体机
	型号：SBID-MX186
规格：86英寸触控一体机，显示比例：16:9；可视角度： 178°，最佳分辨率：3840*2160 4k HD；亮度：350nits；对比度（典型）： 1200:1
	40台
	深圳、仕马特信息技术（上海）有限责任公司
	38000.00

	12
	小教室用触控一体机
	型号：SBID-MX165
规格：65英寸触控一体机，显示比例：16:9；可视角度： 178°，最佳分辨率：3840*2160 4k HD；亮度：350nits；对比度（典型）： 1200:1
	24台
	深圳、仕马特信息技术（上海）有限责任公司
	17000.00

	13
	无线投屏
	型号：MSC-1701
规格：支持高清视频16路同步传输播放：支持多种画面布局显示，支持一键微课录制功能，支持三大类公有传输协议投屏
	101点
	南京、南京极域信息科技有限公司
	13500.00

	14
	高配计算机
	型号：Precision 5820 Tower
规格：CPU*1，主频2.9GHz，8GB内存，256GB SSD硬盘*1，独立显卡，含DVD光驱
	6台
	中国、戴尔（中国）有限公司
	9000.00

	15
	电子白板
	型号：KAPP84
规格：84英寸光学定位，分辨率：32000×32000，响应时间小于等于5ms，支持远程共享功能。
	44套
	深圳、仕马特信息技术（上海）有限责任公司
	16000.00

	16
	电子班牌
	型号：RM1000
规格：屏幕分辨率：1280 x 800；对比度：800:1；亮度：350nit
	85套
	西安、西安智园软件开发管理有限公司
	9000.00

	17
	门禁系统前端设备
	型号：定制
规格：暗装磁力锁，开锁时间不高于1S，门吸最大拉力120KG
	165套
	上海、上海佳的电子科技有限公司
	1100.00

	18
	门禁五金配件
	型号：定制
规格：6英寸液压缓冲合页
	183套
	湖南、祁东尚悦贸易有限公司 
	1020.00

	19
	网络中控
	中控主机，型号：A8
规格：2U网络中控主机，支持液晶触摸屏面板，支持设备控制管理功能，支持物联网环境数据采集功能，支持设备监测预警功能
	75台
	北京、北京万讯博通科技发展有限公司
	7200.00

	
	
	控制面板，型号：P500
规格：电容触控控制面板，尺寸: 7.0英寸；分辨率: 1024*600；
	75台
	北京、北京万讯博通科技发展有限公司
	2000.00

	
	
	电源管理，型号：TKB100
规格：支持2路AC220V/5A屏幕控制端口，1路USB2.0接口；1路RJ45端口，DC12V5A电源输出及RS485主机通讯端口，5路国标AC220V/4A可控电源输出.
	75台
	北京、北京万讯博通科技发展有限公司
	2000.00

	
	
	环境感应终端，型号：WOP300
规格：支持对教室PM2.5、PM10、二氧化碳(CO2)、温度、湿度等环境检测并自动上传，具备RS485 工业级信号输出；支持连接多媒体控制器
	75台
	北京、北京万讯博通科技发展有限公司
	2650.00

	
	
	占用感应终端，型号：WOP10
规格：双元红外+微波+人工智能精准探测教室环境
	75台
	北京、北京万讯博通科技发展有限公司
	1670.00

	20
	时序电源
	型号：LB13OOA
规格：10路五孔新国标通道输出，支持每路延时开启和关闭时间可自由设置（范围0~999S）；设有电压校准功能，总功率：6000W，单路支持最大功率：2600W
	76台
	广州、北京德为视讯科技股份有限公司
	4200.00

	21
	智能物联控制主机
	型号：CP3
规格：支持基于Web远程控制的电脑控制程序，2个RS-232 COM端口，8个红外/单向232端口，8个30V/1A弱电继电器端口 
	6台
	上海、快思聪电子科技(上海)有限公司
	15480.00

	
	
	配套无线控制终端，型号：A1893
规格：屏幕尺寸：9.7英寸，屏幕分辨率：2048x1536，屏幕像素密度:326PPI
	6台
	四川、鸿富锦精密电子(成都)有限公司
	3000.00

	22
	视频矩阵
	型号：DM-NVX-350
规格：支持4K60 4:4:4视频通过标准千兆以太网传输，支持RS-232和红外控制端口
	58台
	上海、快思聪电子科技(上海)有限公司
	17500.00

	23
	物联控制终端
	型号：TSW-760-W-S
规格：电容触控7英寸宽屏矩阵颜色显示，支持语音识别能力，支持POE供电方式
	6台
	上海、快思聪电子科技(上海)有限公司
	11500.00

	24
	分体式物联管理终端
	控制器，型号：DGE-100
规格：兼容大多数第三方USB HID顺从的触摸屏，支持双窗口或全屏视频，支持内置注释功能
	6套
	上海、快思聪电子科技(上海)有限公司
	15400.00

	
	
	互动显示终端，型号：P2418HT
规格：支持10点触控，尺寸：23.8英寸，屏幕比例：16:9，面板：IPS
	6套
	中国、戴尔（中国）有限公司
	2100.00

	25
	物联管理软件
	型号：VT-PRO
规格：支持在线识别物联控制主机、物联控制终端等智能化物联设备，支持对网络设备和受控设备分配网络ID和IP地址，设置通信参数并指定网络连接逻辑关系。
	6套
	上海、快思聪电子科技(上海)有限公司
	6000.00

	26
	设备控制继电器
	型号：DIN-8SW8-I
规格：8通道电源开关，单路16A(阻性)；10A(INC)；5A(FL)；1/2Hp(Mo)，模块最大96A(阻性)；80A(INC)；40A(FL)；4Hp(Mo)，支持120至 240V  50/60 Hz，支持串口控制
	7台
	上海、快思聪电子科技(上海)有限公司
	6000.00

	27
	环境传感器组
	型号：C2N-RTHS套装
规格：壁挂式的温度和湿度传感器，通过总线与控制系统直接通信
	6套
	北京、北京中立格林传感科技股份有限公司
	22500.00

	28
	程序编程
	型号：Simple+Probest
规格：根据教学需求和教室实际状况编写物联控制系统
	6间
	上海、快思聪电子科技(上海)有限公司
	7500.00

	29
	主扩音箱
	型号：AD-S10T
规格：
1、频率范围50Hz-19kHz
2、功率250W
3、灵敏度92dB SPL
4、最大声压级122dB
5、低频单元10”高频单元 1.4”音圈压缩驱动单元
6、支持70V\100V模式切换
	2只
	惠州、惠州金山电子有限公司 
	5550.00

	30
	主扩功放
	型号：CMX500Va
规格：
1、立体声（双声道驱动）8Ω：300 W 4Ω：500 W 2Ω：700 W
2、桥接单声道 8Ω：900W 4Ω：1400 W
3、信噪比 (20 Hz – 20 kHz) 8Ω > -100 dB
4、输入灵敏度，8Ω 1.14 V (+3.4 dBu)
	1台
	惠州、惠州金山电子有限公司 
	4600.00

	31
	吸顶喇叭
	型号：AD-C6T
规格：
1、6.5”两分频小型吸顶扬声器
2、频率响应 65 Hz-20 kHz
3、额定功率60 W
	28只
	惠州、惠州金山电子有限公司 
	2030.00

	32
	补声功放
	型号：CMX300Va
规格：
1、立体声（双声道驱动）8Ω：200 W 4Ω：400 W 2Ω：430 W
2、桥接单声道 8Ω：600W 4Ω：830 W
3、信噪比 (20Hz–20 kHz)8Ω>-100 dB 
	7台
	惠州、惠州金山电子有限公司 
	4140.00

	33
	中端数字音频处理器
	型号：Aries 8x8
规格：支持可选的8×8 DanteTM接口模块，八个模拟输入通道—线路/MIC（可软件切换），+48V幻象供电（可软件切换），八个模拟输出通道，支持RS232控制
	6台
	深圳、深圳市君明科技有限公司
	5750.00

	34
	高端数字音频处理器
	型号：TOUCHMIX-16
规格：输入总计22通道，输出总计12通道，均衡 4段参数均衡配置Hi/Low shelving型响应设置，可变频点 24dB/倍频程，8 段反馈抑制滤波器。
	1台
	惠州、惠州金山电子有限公司 
	11000.00

	35
	老师无线领夹话筒
	型号：JTS US-9020D/PT-900B+CM-501*2
规格：UHF 双天线自动选讯接收，固定频道，LCD 液晶显示屏，频率震荡模式  锁相环回路，载波频率范围：502~960 MHz，讯号噪声比：> 105dB，总失真率：<0.6%@1KHz
	13套
	广州、广州市力韵音响器材有限公司
	3110.00

	36
	手持话筒
	型号：JTS US-9020D/Mh-8000*2
规格：一拖二双手持套装，UHF 双天线自动选讯接收，固定频道，LCD 液晶显示屏，频率震荡模式  锁相环回路
	13套
	广州、广州市力韵音响器材有限公司
	2795.00

	37
	IP广播终端
	型号：T-7860
规格：标准19英寸机架式设计，21颗工业金属按键，支持红外接收功能，内置8GB SSD存储容量，支持离线自动播放功能，具备1路AUX音频输入接口、1组MIC输入接口、1路EMC紧急输入接口、1路Line out独立音频输出接口、1路监听MIC，支持2路短路输出接口，2路短路输入接口。
	81台
	广州、广州市保伦电子有限公司
	3150.00

	38
	IP广播吸顶音箱
	型号：T206B
规格：
1、额定功率(100V)：1.25W,2.5W,5W,10W
2、额定功率(70V)：0.62W,1.25W,2.5W,5W
3、灵敏度89dB
	135只
	广州、广州市保伦电子有限公司
	150.00

	39
	壁挂式IP广播终端
	型号：T-7807
规格：支持协议：TCP/IP，UDP，IGMP(组播)，IETF SIP；支持音频格式：MP3、WMA、WAV，采用壁挂式设计，自带2×60W功率放大器模块。内置8GB SSD存储容量，支持离线自动播放功能。
	3对
	广州、广州市保伦电子有限公司
	2660.00

	40
	吸顶喇叭
	型号：EA660T
规格：单元6.5”(165mm)的低音驱动器0.8”(20mm)球型高音驱动器，额定功率：60W(额定),240W(峰值)，灵敏度：89 dB，最大声压级 (SPL) 112dB(峰值)，标称阻抗 16Ω
	302只
	广州、 广州万昌音响有限公司
	510.00

	41
	功放
	功放，型号：B-300
规格：输出功率：（8Ω）单通道：300W,（4Ω）单通道：500W，频率响应：20Hz~20kHz，信噪比：90dB，5路话筒输入，三组线路输入。
	71台
	广州、 广州万昌音响有限公司
	2580.00

	
	
	配套麦克风，型号：TS-377
规格：
1、指向性：超心型指向
2、讯噪比：65dB SPL 1KHz 于1Pa
3、频率响应：20-18KHz
4、输出阻抗：75Ω平衡
5、灵敏度：-40dB
	71台
	广州、 广州万昌音响有限公司
	420.00

	42
	蓝牙教学话筒
	型号：UPL-600+（N）
规格：蓝牙无线话筒，内置电池、具备音量大小调节按键，对频距离小于3米，近距离优先连接。
	71台
	北京、北京华璨电子有限公司
	780.00

	43
	蓝牙教学话筒接收机
	型号：UPL-600+(Rx)
规格：
1、使用频率：2402～2480 MHz ；
2、信道数量：79个；跳频次数1600次/秒；
	71套
	北京、北京华璨电子有限公司
	1200.00

	44
	计算机
	型号：M410-D221
规格：CPU：I5-7500，内存：8GB，硬盘：256GB  SSD
显示器：T2224rA
	77台
	北京、联想（北京）有限公司
	5000.00

	45
	常态化录播主机
	型号：TKR6000-HQ
规格：采用嵌入式硬件设计，内置Linux操作系统，支持7*24小时工作，采用多接口设计，具备5路3G-SDI、1路HDMI输入接口，1路VGA输入接口，1路VGA输出接口，2路HDMI接口视频输出，自带音频处理系统，具备2路mic与4路线性音频输入，6路线性音频输出
	71台
	深圳、深圳锐取信息技术股份有限公司
	34970.00

	46
	电子云台应用软件
	型号：Mul-5000
规格：支持版本信息、序列号、设备型号、硬盘空间、剩余硬盘空间、跟踪机位信息、网络连接、平台接入信息等显示，具备远程登录管理系统，可设置用户密码、视频输入、视频输出、互动、推流方式及模式、VGA图像微调等功能，支持视频文件上传、下载、异常修复、本地点播、删除等功能。
	71套
	深圳、深圳锐取信息技术股份有限公司
	10000.00

	47
	流媒体直播点播软件
	型号：SZ-V1.0
规格：采用主流RTMP/RTSP/HTTP流媒体直播推送技术，支持基于Flash技术和HTML5技术的直播和点播方式
	71套
	深圳、深圳锐取信息技术股份有限公司
	3000.00

	48
	全向拾音话筒
	型号：ACM10
规格：全指向性麦克风
	142只
	深圳、深圳锐取信息技术股份有限公司
	1190.00

	49
	高清摄像机
	型号：HD-950L
规格：
1、图像传感器：采用1/2.3" Progressive Scan CMOS。
2、CMOS最大分辨率支持：3840×2160。
3、Sensor有效像素：1200 万。
4、最低照度：彩色:0.001 Lux @(F1.2,AGC ON)
	149台
	深圳、深圳锐取信息技术股份有限公司
	1320.00

	50
	高清摄像机管理软件
	型号：FTMS950
规格：摄像机管理软件，支持摄像机模式设置，分别有室内自然模式、室内暗光模式、室内亮光模式、户外晴天模式、户外阴天模式、户外夜间模式、自动识别模式、自动抗闪烁模式、全自动模式等9种模式设置等。
	149套
	深圳、深圳锐取信息技术股份有限公司
	5860.00

	51
	高清录播主机
	型号：TKR11000-HQ
规格：采用嵌入式硬件设计，内置Linux操作系统，支持7*24小时工作，具备8路高清3G-SDI、1路HDMI输入接口，1路VGA输入接口，1路VGA输出接口，2路HDMI接口视频输出，具备本地导播功能，接上鼠标、标准键盘与显示器可实现无延时的本地导播，并可以扩展硬件导播台。
	1台
	深圳、深圳锐取信息技术股份有限公司
	55800.00

	52
	流媒体管理软件
	型号：锐取多媒体导播控制平台软件V2.0
规格：具备手动导播、自动导播、半自动导播三种导播切换方式，可实现所有录制画面的预监，声音监听，导播控制延时小于1S，在常规录播教室模式下进行授课过程录制时，支持2画面、3画面、4画面合成，并且支持两种6画面自定义合成模式
	1套
	深圳、深圳锐取信息技术股份有限公司
	13100.00

	53
	定位分析软件
	型号：锐取跟踪管理系统软件V1.0
规格：支持横向分析方案和纵向分析方案
	1套
	深圳、深圳锐取信息技术股份有限公司
	11800.00

	54
	数字音频处理软件
	型号：锐取音频处理软件V1.0
规格：软件支持中文简体、繁体、英文等多语言，图形化软件控制界面，支持扩展器、均衡器、压缩器、延时器、限幅器多种特色功能，支持反馈消除、回声消除、噪声消除、自动混音等高级功能。
	1套
	深圳、深圳锐取信息技术股份有限公司
	11350.00

	55
	多角度拾音话筒
	型号：ACM11
规格：电容式麦克风
	4只
	深圳、深圳锐取信息技术股份有限公司
	690.00

	56
	高清特写摄像机
	型号：HD-930L
规格：
1.视频输出接口：1路3G-SDI接口，1路DVI-D接口
2.视输输出格式：1080P60、1080P50、1080I60、1080I50、1080P30、1080P25、720P60、720P50
3.音频接口：1pcs 3.5mm接口 
4.编码方式：支持H.265编码/H.264，全高清1080p/60 fps。
	5台
	深圳、深圳锐取信息技术股份有限公司
	4390.00

	57
	高清特写摄像机管理软件
	型号：HCSS900
规格：
1、支持摄像机模式设置，分别有室内自然模式、室内暗光模式、室内亮光模式、户外晴天模式、户外阴天模式、户外夜间模式、自动识别模式、自动抗闪烁模式、全自动模式等9种模式设置。
2、支持智能局域网搜索摄像机IP功能。
3、支持手动调节摄像机亮度、对比度、色度、锐度、饱和度、白平衡等功能
	5套
	深圳、深圳锐取信息技术股份有限公司
	1750.00

	58
	电源管理器
	型号：MCH7000B
规格：采用工业级嵌入式CPU，Linux操作系统内核，具备6口交换机，交换机支持千兆RJ45接口及高速数据传输功能，并支持VLAN划分功能，支持通过网络远程控制录播系统。具备2路HDMI和1路VGA输入。
	1台
	深圳、深圳锐取信息技术股份有限公司
	13500.00

	59
	录播控制模块
	型号：CL-X8
规格：7英寸液晶面板尺寸，支持TF存储卡接入，支持4路USB接口；支持1路HDMI高清信号接口和1路3.5音频输出接口。自带Android、windows双系统，集成中控控制， 互动控制、多媒体中控控制，本地后台控制为一体
	1套
	深圳、深圳锐取信息技术股份有限公司
	3770.00

	60
	录播系统线材及辅料
	型号：定制
规格：录播系统配套线材及配件辅料
	72间
	深圳、深圳锐取信息技术股份有限公司
	1500.00

	61
	虚拟桌面服务器
	型号：R740
规格：
1、CPU ：2颗 至强银牌4110 处理器
2、内存：128GB内存
3、万兆以太网卡：1
	1台
	中国、戴尔（中国）有限公司
	37000.00

	62
	弧形教室桌椅
	型号：联排座椅
规格：
桌子: 406W x 750D x 737H（mm）
椅子：527W x 552D x 822H，坐高：420H（mm）
	112套
	北京、北京伟森盛业家具有限公司
	4375.00

	63
	排桌椅
	型号：定制
规格：中—中550mm ，排距950mm
	3009套
	河北、吉荣家具有限公司
	450.00

	64
	普通活动桌椅
	型号：定制
规格：650*450*750mm
	1140套
	河北、吉荣家具有限公司
	615.00

	65
	教室讲台
	型号：定制
规格：
1、材质：钢木结合
2、尺寸：1500*700*800mm
	71套
	河北、北京汇旺武进办公家具有限公司
	5200.00

	66
	教师椅
	型号：定制
规格：
1、椅架采用壁厚2.0mm的圆钢管。椅脚下配优质尼龙套脚。
2、座背芯板为桦木单板为基材的多层胶合板，环保达E1级标准， 10mm厚。
	71套
	河北、吉荣家具有限公司
	1000.00

	67
	研讨型智慧教室讲台
	型号：RUX20E
规格：尺寸：762W x 508D x 730-1086H（mm）
	5套
	北京、北京伟森盛业家具有限公司
	6100.00

	68
	灵动型教师椅子
	型号：RK5200
规格：尺寸：717W x 703D x 711-832H（mm）
	5套
	北京、北京伟森盛业家具有限公司
	2750.00

	69
	灵动型学生座椅
	型号：学习2号课椅
规格：尺寸：591W x 711D x 864H（mm）
	150套
	北京、北京伟森盛业家具有限公司
	3040.00

	70
	中控室环境改造
	中控室家具，型号：定制
规格：含3人办公桌、沙发、沙发桌，符合国家E1级标准规定
	1套
	北京、北京大为家具有限公司
	55000.00

	
	
	休息室家具，型号：定制
规格：含讨论沙发、吧台椅、吧台等
	1套
	北京、北京大为家具有限公司
	37500.00

	
	
	视频监控终端，型号：499P9H1
规格：面板类型:VA，屏幕比例:32:9，分辨率: 5120×1440
	1套
	福建、飞生（上海）电子科技有限公司
	12500.00

	71
	弧形教室环境改造
	装修设计，型号：定制
规格：弧形教室整体装修改造，包括顶面、墙面、地面、隔间等
	1套
	北京、北京晨光溢海数码科技有限公司
	306970.00

	
	
	演讲台，型号：HJ-YJ27D
规格：一体化电动升降演讲桌，集成专业演讲报告软件 
	1套
	河北、河北海捷现代教学设备有限公司
	34500.00

	
	
	录播直播室环境建设，型号：定制
规格：包括墙面处理，门改造，吸音处理及室内家具
	1套
	北京、北京晨光溢海数码科技有限公司
	36500.00

	72
	研讨型智慧教室环境改造
	型号：定制
规格：包含墙面处理、顶面处理、大屏背景墙等
	5套
	北京、北京晨光溢海数码科技有限公司
	106000.00

	73
	一对一教室家具
	一对一教室装修改造，型号：定制
规格：包含墙面处理、门改造、整体环境建设
	4套
	北京、北京晨光溢海数码科技有限公司
	19800.00

	
	
	一对一教室讨论座椅，型号：MI6
规格：尺寸：500W x 570D x 830H
	40把
	北京、北京伟森盛业家具有限公司
	1620.00

	74
	系统集成
	型号：定制
规格：完成所有设备安装调试
	85套
	北京、北京晨光溢海数码科技有限公司
	7500.00

	75
	线材及辅料
	型号：定制
规格：国标强电电线
	85套
	天津、天津市小猫线缆股份有限公司
	700.00

	
	
	型号：定制
规格：国标弱电线缆
	85套
	苏州、苏州康普国际贸易有限公司
	1520.00

	76
	空调(5P)
	型号：KFR- 120TW/(1256S)NhBa-2
规格：匹数：5匹，冷暖类型：冷暖电辅，能效等级：二级能效
	59台
	珠海、珠海格力电器股份有限公司
	11500.00

	77
	空调(3P)
	型号：KFR- 72GW/(72557)FNBa-A2
规格：1、空调类型：单体壁挂式变频空调
2、冷暖类型：冷暖电辅
3、空调匹数：3P
	29台
	珠海、珠海格力电器股份有限公司
	7000.00

	78
	空调(2P)
	型号：KFR- 50GW/(50557)FNBa-A2
规格：1、空调类型：壁挂式空调
2、冷暖类型：冷暖型
3、变频/定频：变频
4、空调匹数：2P
5、适用面积：22-34㎡
6、能效等级：2级能效
	5台
	珠海、珠海格力电器股份有限公司
	5850.00

	79
	空调(1.5P)
	型号：KFR-35GW/(35570)Aa-2
规格：1、空调类型：壁挂式空调
2、冷暖类型：冷暖型
3、变频/定频：定频
4、空调匹数：1.5P
5、适用面积：15-22㎡
	8台
	珠海、珠海格力电器股份有限公司
	3000.00

	80
	智能空调集中控制系统
	型号：RZ-ACT/100
规格：支持RS485通讯、DC-12V供电，支持接口1路红外学习，2路红外发射，1路模拟量检测，1路SHT1x温湿度探头接入
	97套
	北京、北京融智合创科技有限公司
	2900.00

	81
	交换机
	型号：S1324G-PWR
规格：
1、尺寸：19英寸机架式交换机
2、端口数量：24
3、端口速率：千兆
4、支持POE+供电
	79台
	杭州、新华三技术有限公司
	1600.00

	82
	高性能POE交换机
	型号：S5720-28X-PWR-SI-AC
规格：
1、端口数量：24个千兆电口， 4个万兆SFP+端口
2、MAC地址表容量：16K
3、支持POE+供电
	6台
	深圳、华为技术有限公司
	5200.00

	83
	电子时钟
	型号：ECT-SZD5
规格：单面网络电子时钟，尺寸：5英寸，白光
	122套
	北京、北京易彩通科技有限责任公司
	2700.00

	84
	机柜
	型号：G3.6642
规格：42U网络机柜
	6套
	北京、成都图腾网络设备有限公司
	5000.00

	85
	虚拟桌面授权
	型号：DawnStor VDS V6.0
规格：功能界面一体化桌面管理系统，具有远程协助功能，自带同步功能，提供方案管理级群组管理功能，具有VIP用户漫游功能等。
	81点
	北京、北京晨光溢海数码科技有限公司
	600.00

	86
	推拉绿板
	型号：定制
规格：
1、上下推拉结构：
2、铝合金大外框内置一体化轨道槽；移动板左右两侧各安装一组镀铬的轴承式尼龙轮。绿板整体分为2组，每组一块绿板可上下升降。整体尺寸：2500*3500MM
	7套
	北京、北京天工文教用品有限公司
	5400.00

	87
	搪瓷绿板
	型号：定制
规格：尺寸：1300*4500MM
	30套
	北京、北京天工文教用品有限公司
	2700.00

	88
	视频监控
	型号：DS-2DE2204IW-D3/W
规格：
像素200万/4倍变倍(3-12mm)/水平0~350°、垂直0~90°/支持H.265兼容H.264/3D降噪/低码率/ROI/音频/报警/内置MIC/红外20米
	10台
	杭州、海康威视数字技术股份有限公司 
	1200.00

	89
	阶梯教室无线接入点
	阶梯教室无线接入点路由，
型号：AR1220E-S
规格：端口数量：2×GE Combo，8×GE（支持切换为WAN口）
2个USB2.0端口
1个Mini-USB控制台端口
1个串行辅助/控制台端口
	8套
	深圳、华为技术有限公司
	5700.00

	
	
	阶梯教室AP，
型号：AP7050DE
规格：内置双频硬件智能天线，支持同时在线用户数量：256，支持双频：2.4G/5G 
	8套
	深圳、华为技术有限公司
	4050.00

	90
	其他教室无线接入点
	其他教室无线接入点路由器，
型号：AR161-S
规格：端口数量：1×GE ,4×GE（支持切换为WAN口），包转发率：550Kpps，支持IPSec VPN，GRE VPN，DSVPN，L2TP VPN、ACL、QOS
	76套
	深圳、华为技术有限公司
	2280.00

	
	
	其他教室无线接入点AP，型号：AP3050DE
规格：内置天线
支持双频：2.4G/5G 最高速率 1.267Gbps
支持2×2 MIMO，双频速率最高可达1.267Gbps
支持802.11a/b/g/n/ac
	106套
	深圳、华为技术有限公司
	900.00

	91
	网络中控总控软件
	型号：IOP物联网智慧教学融合平台V1.0
规格：网络中控管理平台，可实现基于学校统一身份认证的系统管理，支持多个校区、多个客户端（PC客户端、移动客户端）安装管理，支持所有联网教室的多媒体设备远程控制等。
	1套
	北京、北京万讯博通科技发展有限公司
	98000.00

	92
	系统对接
	型号：系统对接
规格：根据招标文件要求内容按时保质完成对接工作。
	1套
	北京、北京万讯博通科技发展有限公司
	292000.00

	93
	光纤卡
	型号：Qlogic 2662
规格：双口HBA卡，单口速率：16G
	5块
	中国、智库存储网络系统(北京)有限公司
	5240.00

	94
	流媒体平台服务器
	型号：BHCA92
规格：支持视音频转码功能，支持80路960x540分辨率转码352x288分辨率，最高支持4K信源接入，输入分辨率自适应，支持设备集群管理、支持多设备级联应用，支持设备在线备份。
	1台
	北京、北京市博汇科技股份有限公司
	95000.00

	95
	教务课表数据对接
	型号：课表对接程序软件V1.0
规格：完成网络中控系统与现有清源管理系统数据对接
	1套
	北京、北京万讯博通科技发展有限公司
	111500.00

	96
	IC卡数据对接
	型号：wise INTFCard一卡通数据接口软件V1.0
规格：完成中控系统IC卡读卡器与现有新开普一卡通系统对接认证
	1套
	北京、北京万讯博通科技发展有限公司
	101500.00

	97
	智慧教室云管控平台软件
	型号：智园智慧教室常态录播系统 V1.0-云管控系统
规格：支持采用微服务架构模式，支持流媒体分析技术和机器学习技术，系统整体具备高用性、容错性设计，支持对服务器监控，实现对 CPU、内存、磁盘、网络使用状况的监控等。
	1套
	西安、西安智园软件开发管理有限公司
	495000.00

	98
	系统对接
	型号：系统对接
规格：根据招标文件要求内容按时保质完成对接工作。
	1项
	西安、西安智园软件开发管理有限公司
	295000.00

	99
	智慧教室教学管理系统
	型号：智园智慧教室常态录播系统 V1.0-教学管理系统
规格：支持管理教室设备，支持以列表展示每间教室前端设备状态，支持系统自动创建排程，支持以列表形式显示所有资源，支持课堂教学分析等。
	1套
	西安、西安智园软件开发管理有限公司
	460000.00

	100
	系统对接
	型号：系统对接
规格：根据招标文件要求内容按时保质完成对接工作。
	1项
	西安、西安智园软件开发管理有限公司
	189000.00

	101
	智慧教室教学点播互动系统
	型号：观复资源平台V3.0
规格：系统能针对H264格式，mp4的视频文件进行点播优化，快速定位索引关键帧，按需发送，支持windows，linux 64位平台,支持虚拟化运行环境，采用Http协议作为流传输协议，支持IPv6/IPv4双栈访问等。
	1套
	北京、北京云畅观复软件技术有限公司
	150000.00

	102
	700T存储系统
	扩容硬盘，型号：DELL ST2400MM0129
规格：2.4TB SAS硬盘，尺寸：2.5英寸，转速：10K
	16块
	中国、戴尔（中国）有限公司
	1900.00

	
	
	监控存储转码平台，
型号：DS-A71036R
规格：单设备配置：64位多核处理器，4GB内存，内存支持扩展到256GB，配置冗余金牌电源，支持双系统
	1套
	杭州、海康威视数字技术股份有限公司
	65000.00

	
	
	录播存储系统，
型号：ME4084FC
规格：
1、双控存储，缓存16G，双控制器在主动-主动环境中运行，相互镜像对方的高速缓存。可通过闪存提供高速缓存保护，实现永久数据保护
2、盘位数84，本次配置容量222T
	1套
	中国、戴尔（中国）有限公司
	231000.00

	
	
	存储交换机，
型号：BR6505
规格：
1、产品类型：光纤交换机
2、单台光纤交换机最大支持24个端口，激活24端口，配置24个16Gb/s短波SFP
3、光纤交换机架构为无阻塞，全线速最大16Gbps
	1套
	中国、博科通讯系统(中国)有限公司
	95000.00

	103
	存储服务器
	型号：R740
规格：
1、CPU ：2颗 至强银牌4110 处理器
2、内存：128GB内存
3、万兆以太网卡：1 
	2台
	中国、戴尔（中国）有限公司
	37000.00

	104
	网络服务器
	型号：H3C UniServer R4900 G3

规格：机架式服务器设备，高度2U；
实际配置:2颗Intel® Xeon® Gold 6130处理器；12根16GB DDR4内存；配置24个内存插槽；10块1.2TB 12G SAS 10K 2.5英寸机械硬盘；2块1.92TB 2.5英寸固态盘； Raid卡：1块12Gbps SAS Raid卡，支持Raid 0、1、5、6；4个1GbE Base-T以太网端口；电源配置：850W钛金版热插拔冗余电源，支持96%能效比的钛金级电源选件；配备冗余热插拔风扇模块。
	4台
	杭州、新华三技术有限公司
	105000.00

	105
	防火墙
	型号：AF-2000-H642-GW
规格：
1、网络吞吐量：16GB
2、应用层吞吐量：4GB
3、并发连接数：2,500,000
4、每秒新建连接数：25万
5、设备接口：标配6个千兆电口，4个千兆光口，2个万兆光口，并含2个高速USB2.0接口，1个RJ45串口
6、硬盘：1T SATA
7、BYPASS：支持
8、电源：冗余电源
9、尺寸：标准2U架构
10、部署方式：支持路由，网桥，单臂，旁路，虚拟网线以及混合部署方式。
	1台
	深圳、深信服科技股份有限公司
	310000.00

	106
	核心交换机
	型号：H3C S10508-V 
规格：1、支持多级交换架构，业务板卡与交换网板采用完全正交设计（槽位互相垂直），能够配置独立的交换网板与独立的主控板，交换网板与主控板硬件槽位分离。
2、业务板槽位采用竖插槽设计，前后风道设计，保证设备散热效果。
3、交换容量：53.1Tbps；包转发：7680Mpps。
4、配置：24个万兆光口；6个40G光口；实配双主控、满配电源、满配交换网板、防火墙插卡、6个万兆单模光模块、12个万兆多模光模块、2个40G单模光模块。
5、支持VxLAN 网关；支持二三层VXLAN功能。支持多虚一技术(N:1)，支持4框虚拟化技术，一虚多技术（1:N），支持多虚一技术和一虚多技术的配合使用。
6、支持原生的无线AC功能，无需独立的AC板卡或带AC功能的接口板，即支持无线AP管理功能。
	2台
	杭州、新华三技术有限公司
	654000.00

	107
	汇聚交换机
	24口汇聚交换机 型号：H3C S6520X-30QC-EI
交换容量：2.56Tbps；包转发：720Mpps；
MAC地址表：128K，ARP表项：64K。实际配置满足：24个万兆光口，2个40G光口，24个万兆多模光模块，2个万兆单模光模块；配置冗余电源、冗余风扇。可扩展支持多种类型，包括40G光口、万兆光口、万兆电口，防火墙插卡，扩展插槽数：2个。
	4台
	杭州、新华三技术有限公司
	98400.00

	
	
	48口汇聚交换机 型号：H3C S6520X-54QC-EI
规格：交换容量：2.56Tbps；包转发：1080Mpps；
MAC地址表：128K，ARP表项：64K。
实际配置满足：48个万兆光口，2个40G光口，28个万兆多模光模块，2个万兆单模光模块；配置冗余电源、冗余风扇。
扩展插槽：可扩展支持多种类型，包括40G光口、万兆光口、万兆电口，防火墙插卡，扩展插槽数：2个。
	1台
	杭州、新华三技术有限公司
	139900.00

	108
	48口接入交换机
	型号：H3C S5130S-52ST-EI 
规格：交换容量：336Gbps；包转发：166Mpps。
MAC地址表：16K。
实际配置满足：实配48个千兆电端口，实配2个万兆光口，2个万兆电口；实配2个万兆多模光模块。
	39台
	杭州、新华三技术有限公司
	10500.00

	109
	24口接入交换机
	型号：H3C S5130-28TP-EI 
规格：交换容量：336Gbps；包转发：96Mpps。
MAC地址表：16K。
实际配置满足：实配24个千兆电端口，实配2个万兆光口，2个万兆电口；实配2个万兆多模光模块。
	19台
	杭州、新华三技术有限公司
	7800.00

	110
	万兆单模光模块
	型号：SFP-XG-LX-SM1310-E
规格：SFP+ 万兆模块(1310nm,10km,LC)
	10个
	杭州、新华三技术有限公司
	2300.00

	111
	万兆多模光模块
	型号：SSFP-XG-SX-MM850-E
规格：SFP+ 万兆模块(850nm,300m,LC)
	10个
	杭州、新华三技术有限公司
	2650.00

	112
	机柜
	型号：定制
规格：尺寸：600*1000*2000mm；
工艺：全柜采用优质冷轧钢板；经过酸洗、防锈防磷处理，采用高强度ICI 专业高硬度粉末、静电喷塑。
	4套
	北京、成都图腾网络设备有限公司
	2200.00

	113
	机柜
	型号：定制
规格：尺寸：600*1100*2000mm；
工艺：全柜采用优质冷轧钢板；经过酸洗、防锈防磷处理，采用高强度ICI 专业高硬度粉末、静电喷塑。
	12套
	北京、成都图腾网络设备有限公司
	2350.00

	114
	机柜
	型号：定制
规格：尺寸：650*600*450mm；
工艺：全柜采用优质冷轧钢板；经过酸洗、防锈防磷处理，采用高强度ICI 专业高硬度粉末、静电喷塑。
	4套
	北京、成都图腾网络设备有限公司
	1175.00

	115
	光网卡
	型号：UN-NIC-10GE-2P-530F-B2-1-X
规格：2端口万兆光接口网卡(SFP+)-530F-B2
	6块
	杭州、新华三技术有限公司
	850.00

	116
	服务器虚拟化软件
	型号：VMware vSphere 6.7
规格：采用裸金属架构搭建虚拟化平台，构建一个共享的底层资源池；
虚拟机之间可以做到隔离保护，其中每一个虚拟机发生故障都不会影响同一个物理机上的其它虚拟机运行，每个虚拟机上的用户权限只限于本虚拟机之内，以保障系统平台的安全性；
虚拟机可以实现物理机的全部功能，如具有自己的资源（内存、CPU、网卡、存储），可以指定单独的IP地址、MAC地址等；
具备性能监控功能，可以对资源中的CPU、网络、磁盘使用率等指标进行实时统计，并能反映目前物理机、虚拟机的资源瓶颈。
	4套
	北京、威睿信息技术(中国)有限公司
	24500.00

	117
	服务器虚拟化管理软件
	型号：VMware vCenter Server
规格：支持单点管理，可以从单个控制台对所有虚拟机的配置情况、负载情况进行集中监控，并根据实际需要实时进行资源调整；
配置统一的图形界面管理软件，可以在一个地点完成所有虚拟机的日常管理工作，包括控制管理、CPU内存管理、用户管理、存储管理、网络管理、日志收集、性能分析、故障诊断、权限管理、在线维护等工作。同时能够直接配置、管理存储阵列，具有对存储阵列的多路径管理功能。支持QoS能力，支持基于应用程序的服务级别自动管理功能；
管理软件可实现多管理软件级别互通功能，支持多管理中心架构，并可实现分布式管理；
可以记录重大配置更改以及发起这些更改的管理员的记录，可以导出报告以进行事件跟踪。
	1套
	北京、威睿信息技术(中国)有限公司
	48500.00

	118
	固态硬盘
	型号：UN-SSD-1.92T-SATA-6G-EM-SFF-m-F
规格：1.92T 固态硬盘 SATA 读取密集型 MLC 6Gbps 2.5英寸热插拔硬盘
	10块
	杭州、新华三技术有限公司
	1350.00

	119
	动环监测系统
	一、机房环境监测系统，型号：Uranus ZC-6116
规格：可对机房温湿度、UPS、空调、视频、消防等设备或子系统进行实时的监测，实现WEB管理对机房设备的统一监控，实时事件记录，并可远程实时监控，有效提高系统的可靠性，实现机房的有效科学的管理。同时还将对整个系统的扩展性进行充分考虑，并在设计时预留相应接口，以方便将来的升级和扩容。
	1套
	北京、北京华夏运通科技有限公司
	199000.00

	
	
	二、机房综合布线测试包：
1、网络测试仪，型号：AMORZRJ4511
多用途网线测试仪，可准确显示双绞线布线图,快速地测试终端和长度。内置对双绞线和同轴(F)电缆的支持功能,内置模拟调音信号，可在安装过程中查找和隔离线对。
	1套
	深圳、安普达网络科技有限公司
	15000.00

	
	
	2、网络寻线仪，型号：AMBKZRJ4511
接口：接口为RJ45接口；具备三种不同的闪烁频率闪亮网络设备的端口指示灯；可以应用于网线、电话线、同轴电缆以及多种不同的线缆类型。具备自动关机和低电警告功能。
	2套
	深圳、安普达网络科技有限公司
	1200.00

	
	
	3、网络压线钳，型号：AM-568R
RJ45口/RJ11口。
	2套
	深圳、安普达网络科技有限公司
	120.00

	
	
	4、网络打线钳，型号：AM-318
网络打线钳（单口）。
	2套
	深圳、安普达网络科技有限公司
	120.00

	
	
	5、其他辅材，型号：定制
活扳手；螺丝刀；壁纸刀；手持锯弓和配套钢锯条。
	1套
	深圳、安普达网络科技有限公司
	300.00

	
	
	6、福禄克测试，型号：定制
对本次项目中电教光纤布线系统进行福禄克测试，并在测试完成后出具测试报告。
	1套
	北京、福禄克电子仪器仪表公司
	1860.00

	
	
	三、机房无线调试测试系统，型号：极域 MSC-1701
系统无需硬件遥控器或USB切换器，管理端支持iOS设备、Android设备、Windows设备APP，支持扫码下载遥控器APP任何终端可以作为控制端进行无线对设备的视频源切换和管控，客户端无需安装任何app及插件。
根据用户需求管理端可以不安装任何插件程序，通过触摸电视的触控模式直接在触控电视上操作设备画面工具栏进行管控，也可在设备上连接USB鼠标点击工具栏控制，具有截屏、录制、广播、切换、布局、批注等功能按钮，并可以看到时间，设备状态等信息。
支持高清视频16路同步传输播放：支持1080i,p高清音视频无线传输；能够在显示终端16屏画面同时播放并自由拖动画面位置，还支持对输出信号源单个或者全体的音量调节、画面全屏、画面移除、画面旋转的控制。
	1套
	南京、南京极域信息科技有限公司 
	13500.00

	120
	电力改造
	型号：定制
规格：对教五楼电力主缆及配电系统进行改造升级，提升总体电力智能控制；时序电源*10，每路延时1秒；空开若干；配备远程控制系统，达到智能化控制。
	1项
	北京、卓优建设工程有限公司
	150000.00

	121
	光纤布线
	型号：定制
规格：完成各个教学楼宇到教学核心机房的光纤布线；完成各个教学楼宇内部弱电间到汇聚间的光纤连接；完成主教楼光纤路由的整体规划。
	1项
	北京、北京晨光溢海数码科技有限公司
	120000.00

	122
	数据中心pdu
	型号：突破 27B03
规格：8口pdu
	36套
	北京、北京突破电气有限公司
	960.00

	123
	光纤跳线
	型号：FJ2LC-LC-MD3
规格：LC-LC光纤跳线，3米
	100条
	北京、同方股份有限公司
	300.00

	124
	综合布线
	型号：定制
规格：对本次项目中所有光纤布线系统进行福禄克测试，并出具测试报告
	1项
	北京、北京晨光溢海数码科技有限公司
	6200.00

	125
	系统集成
	型号：定制
规格：对本次项目的基础网络改造进行系统集成工作。
	1项
	北京、北京晨光溢海数码科技有限公司
	285000.00

	126
	网络安全监测软件
	型号：基线天成 V2.0
规格：支持纯IPV4、IPV6网络环境，以及IPV4/IPV6双栈网络环境。
可以物理拓扑图方式显示分区中设备和线路的连接关系，实时显示设备、线路的状态及性能参数，拓扑图数据刷新时间最短为10秒。
可在拓扑图连线上直接显示流量数据，支持流量、单播包、广播包、错包、丢包、负荷、线速、广播包比例和峰值显示选择；连线箭头显示流量方向，支持双向、离心、向心和循环显示选择。
	1套
	北京、北京基线天成科技有限公司
	352000.00


十五、履约时间： 按合同规定
十六、评委名单：银亚峰、李红、肖树成、沈聪、沈剑勤、汤京淑、邓艳军。
十七、项目联系人：周女士、成先生
十八、联系电话：010-51909015
十九、传真：010-53779910
二十、招标代理服务费：收费金额20.7962万元。
      收费标准：按1980号文件标准收取。

二十一、公告期限：自本中标公告发布之日起1个工作日。
中天信远国际招投标咨询（北京）有限公司
2019年10月09日

