恭王府博物馆导向标识项目
成交结果公告
1.采购项目名称：恭王府博物馆导向标识项目
2.招标编号：ZTXY-2019-H15633
3.采购人名称：文化和旅游部恭王府博物馆
4.采购人地址：北京市西城区前海西街17号
5.采购人联系方式：针老师；010-83281318
6.采购代理机构全称：中天信远国际招投标咨询（北京）有限公司 
7.采购代理机构地址：北京市朝阳区南磨房路37号华腾北搪商务大厦1112室 
8.采购方式：竞争性磋商
9.评审办法：综合评分法
10.简要技术要求及数量：恭王府博物馆导向标识，1批
11.磋商公告日期：2019年12月24日
12.确定成交日期：2020年01月09日
13.结果如下：
	成交供应商/地址
	成交金额（元）

	北京易美联合标识设计有限公司
地址： 北京市朝阳区久文路6号院46号楼三层
	1358000


14.主要成交标的：
	序号
	名称
	内容
	数量（单位）个
	单价
	备注

	QJ-A
	一级全景导览标识
	尺寸：3200MM*2800MM*50MM面板：2MM厚金属板切割制作成型，表面烤漆。立柱：金属管切割焊接制作成型，表面仿木纹处理。文字信息：平板UV处理。构件：金属板切割焊接制作成型，表面仿石材效果，内凹10MM，蝙蝠造型5MM厚金属板切割制作成型，表面烤漆。底座立柱：金属管切割焊接成型，表面仿石材效果。底座面板：2MM厚金属板切割焊接制作成型，表面仿石材效果，内置配重。图文信息：丝网印刷处理。单面、可移动
	1
	66368
	无

	QJ-B-b
	二级全景导览标识
	尺寸：1255MM*1805MM*20MM面板：2MM厚金属板刨槽折弯焊接回形纹表面和信息面板表面距离5mm。地图信息：平面UV处理。文字信息：丝网印刷处理。边框：5MM厚金属板切割焊接制作成型，表面烤漆。单面、贴附式
	1
	4735
	无

	QY-A
	府邸区域导览标识
	尺寸：1500MM*2000MM*120MM立柱：金属管切割焊接制作成型，表面仿木纹处理。面板：2MM厚金属板切割焊接制作成型，表面烤漆。地图信息：平面UV处理。文字信息：丝网印刷处理。构件：3MM厚金属板切割制作成型，表面烤漆。底座立柱：金属管切割焊接成型，表面仿石材效果。底座面板：2MM厚金属板切割焊接制作成型，表面仿石材效果，内置配重。单面、可移动
	6
	13080
	无

	QY-B
	花园区域导览标识
	尺寸：1500MM*2000MM*120MM面板：2MM厚金属板切割焊接制作成型，表面烤漆。立柱：金属管切割焊接制作成型，表面仿木纹处理。地图信息：平板UV处理。文字信息：丝网印刷处理。构件：3MM厚金属板切割制作成型，表面烤漆。底座立柱：金属管切割焊接成型，表面仿石材效果。底座面板：2MM厚金属板切割焊接制作成型，表面仿石材效果，内置配重。单面、可移动
	6
	13080
	无

	KD-A
	一级客流导向标识
	尺寸：3000MM*2340MM*160MM牌体：2MM厚金属板切割焊接制作成型，表面开槽，强力磁铁结构胶粘接于槽内，表面烤漆。面板：2MM厚金属板切割制作成型，背部粘接0.3MM厚镀锌板，表面烤漆，面板可更换。立柱：金属管切割焊接制作成型，表面仿木纹处理。图文信息：丝网印刷处理。构件：金属板切割焊接制作成型，表面仿石材效果，内凹10MM，蝙蝠造型5MM厚金属板切割制作成型，表面烤漆。底座立柱：金属管切割焊接成型，表面仿石材效果。底座面板：2MM厚金属板切割焊接制作成型，表面仿石材效果，内置配重。双面、可移动
	1
	36280
	无

	KD-B-a
	二级客流导向标识
	尺寸：500MM*1600MM*80MM牌体：2MM厚金属板切割焊接制作成型，表面开槽，强力磁铁结构胶粘接于槽内，表面烤漆。面板：2MM厚金属板切割制作成型，背部粘接0.3MM厚镀锌板，表面烤漆，面板可更换。立柱：金属管切割焊接制作成型，表面仿木纹处理。图文信息：丝网印刷处理。构件：3MM厚金属板切割焊接制作成型，表面烤漆。立柱：金属管切割焊接成型，表面仿木纹处理。底座立柱：金属管切割焊接成型，表面仿石材效果。底座面板：2MM厚金属板切割焊接制作成型，表面仿石材效果，内置配重。双面、可移动
	47
	4312
	无

	KD-B-b
	二级客流导向标识
	尺寸：530MM*1600MM*20MM牌体：2MM厚金属板切割焊接制作成型，表面开槽，强力磁铁结构胶粘接于槽内，表面烤漆。面板：2MM厚金属板切割制作成型，背部粘接0.2MM厚镀锌板，表面烤漆，面板可更换。图文信息：丝网印刷处理。构件：3MM厚金属板切割焊接制作成型，表面烤漆。立柱：金属管切割焊接成型，表面仿木纹处理。底座立柱：金属管切割焊接成型，表面仿石材效果。双面、立地式
	4
	4312
	无

	KD-C-b
	三级客流导向标识
	尺寸：530MM*1400MM*80MM图文信息：丝网印刷处理。面板：2MM厚金属板切割焊接制作成型，表面烤漆。构件：3MM厚金属板切割焊接制作成型，表面烤漆。立柱：金属管切割焊接制作成型，表面仿木纹处理。底座立柱：金属管切割焊接成型，表面仿石材效果。底座面板：2MM厚金属板切割焊接制作成型，表面仿石材效果，内置配重。双面、可移动
	10
	2835
	无

	KD-D
	出口客流导向标识
	尺寸：1920MM*2800MM*50MM面板：2MM厚金属板切割焊接制作成型，表面烤漆。立柱：金属管切割焊接制作成型，表面仿木纹处理。图文信息：丝网印刷处理。构件：金属板切割焊接制作成型，表面仿石材效果，内凹10MM，蝙蝠造型5MM厚金属板切割制作成型，表面烤漆。底座立柱：金属管切割焊接成型，表面仿石材效果。底座面板：2MM厚金属板切割焊接制作成型，表面仿石材效果，内置配重。单面、可移动
	1
	23160
	无

	KD-E-a
	景区入口导向标识
	尺寸：2000MM*1300MM*10MM面板：2MM厚金属板切割焊接制作成型，表面烤漆。 图文信息：丝网印刷处理。单面、贴附式
	1
	3840
	无

	KD-E-b
	景区入口导向标识
	尺寸：490MM*680MM*13MM边框：3MM厚金属板切割焊接制作成型，表面烤漆。面板：2MM厚金属板刨槽折弯焊接，回形纹表面和信息板表面距离3MM。 图文信息：丝网印刷处理。单面、贴附式
	8
	845
	无

	KD-F
	恭王府入口导向标识
	尺寸：2500MM*1500MM*10MM 面板：2MM厚金属板焊接成型，表面烤漆。图文信息：丝网印刷处理。单面、贴附式

	1
	5539
	无

	WZ-A
	门牌号位置标识
	尺寸：250MM*560MM*20MM 构件：金属板切割焊接制作成型，表面烤漆，边框构件2MM厚金属板切割焊接成型，表面烤漆，蝙蝠构件2MM厚金属板雕刻成型，表面烤漆。图文信息：丝网印刷处理。面板：2MM厚金属板切割焊接制作成型，表面烤漆。单面、贴附式
	9
	576
	无

	WZ-B
	入口欢迎标识
	尺寸：2780MM*1020MM*50MM  边框：10MM厚金属板切割焊接制作成型，表面烤漆。文字信息：丝网印刷处理。面板：2MM厚金属板刨槽折弯焊接，回形纹表面和信息板表面距离10MM。单面、贴附式
	2
	8347
	无

	WZ-D-a
	综合服务处位置标识
	尺寸：1420MM*575MM*30MM 边框：5MM厚金属板切割焊接制作成型，表面烤漆。面板：2MM厚金属板刨槽折弯焊接，回形纹表面和信息板表面距离5MM。单面、牌匾式
	2
	3248
	无

	WZ-D-b
	综合服务处位置标识
	尺寸：1420MM*575MM*30MM 边框：5MM厚金属板切割焊接制作成型，表面烤漆。面板：2MM厚金属板刨槽折弯焊接，回形纹表面和信息板表面距离5MM。单面、可移动
	2
	3248
	无

	WZ-E-a
	综合服务内容标识号标识
	尺寸：130MM*250MM*2MM  图文信息：丝网印刷处理。面板：2MM厚金属板切割焊接制作成型，表面烤漆。单面、贴附式
	8
	98
	无

	WZ-E-b
	讲解服务窗口号标识
	尺寸：130MM*250MM*2MM  图文信息：丝网印刷处理。面板：2MM厚金属板切割焊接制作成型，表面烤漆。单面、贴附式
	2
	98
	无

	WZ-E-c
	讲解服务窗口号标识
	尺寸：130MM*250MM*2MM  图文信息：丝网印刷处理。面板：2MM厚金属板切割焊接制作成型，表面烤漆。单面、贴附式
	2
	98
	无

	WZ-F
	观众服务中心位置标识
	尺寸：1960MM*700MM*50MM 边框：10MM厚金属板切割焊接制作成型，表面烤漆。图文信息：丝网印刷处理。面板：2MM厚金属板刨槽折弯焊接，回形纹表面和信息板表面距离10MM。单面、牌匾式
	1
	5624
	无

	WZ-H
	室内服务功能名称位置标识
	尺寸：450MM*600MM*2MM  图文信息：丝网印刷处理。面板：2MM厚金属板切割焊接制作成型，表面烤漆。单面、贴附式
	1
	393
	无

	WZ-K
	会合点
	尺寸：300MM*400MM*2MM 面板：2MM厚金属板切割焊接制作成型，表面烤漆。图文信息：丝网印刷处理。单面、捆绑式
	2
	196
	无

	WZ-M
	团队入口位置标识
	尺寸：700MM*2500MM*20MM  图文信息：丝网印刷处理。面板：2MM厚金属板切割焊接制作成型，表面烤漆。构件：3MM厚金属板切割制作成型，表面烤漆。立柱：金属管切割焊接成型，表面木纹处理。底座立柱：金属管切割焊接成型，表面仿石材效果。底座面板：2MM厚金属板切割焊接制作成型，表面仿石材效果，内置配重。双面、可移动
	1
	4692
	无

	WZ-N
	散客入口位置标识
	尺寸：700MM*2500MM*20MM 图文信息：丝网印刷处理。面板：2MM厚金属板切割焊接制作成型，表面烤漆。构件：3MM厚金属板切割制作成型，表面烤漆。立柱：金属管切割焊接成型，表面木纹处理。底座立柱：金属管切割焊接成型，表面仿石材效果。底座面板：2MM厚金属板切割焊接制作成型，表面仿石材效果，内置配重。双面、可移动 
	1
	4692
	无

	WZ-P
	出口位置标识
	尺寸：1270MM*1700MM*100MM  面板：2MM厚金属板切割焊接制作成型，表面烤漆。立柱：金属管切割焊接成型，表面仿木纹处理。图文信息：丝网印刷处理。构件：金属板切割焊接制作成型， 表面仿石材效果，内凹10mm，蝙蝠造型5mm厚金属板切割制作成型，表面烤漆。底座立柱：金属管切割焊接成型，表面仿石材效果。底座面板：2MM厚金属板切割焊接制作成型，表面仿石材效果，内置配重。双面、可移动
	1
	9353
	无

	WZ-Q
	文创商店位置标识
	尺寸：1230MM*400MM*20MM  边框：5MM厚金属板切割焊接制作成型，表面烤漆。图文信息：丝网印刷处理。面板：2MM厚金属板刨槽折弯焊接，回形纹表面和信息板表面距离5MM。单面、牌匾式
	2
	1610
	无

	WZ-R-a
	无障碍通道位置标识
	尺寸：1000MM*435MM*30MM  面板：2MM厚金属板刨槽折弯焊接，回形纹表面和信息板表面距离5MM。文字信息：丝网印刷处理。边框：5MM厚金属板切割焊接制作成型，表面烤漆。单面、牌匾式
	1
	2460
	无

	WZ-R-b
	检票通道位置标识
	尺寸：1000MM*435MM*30MM 面板：2MM厚金属板刨槽折弯焊接，回形纹表面和信息板表面距离5MM。文字信息：丝网印刷处理。边框：5MM厚金属板切割焊接制作成型，表面烤漆。单面、牌匾式
	7
	2460
	无

	WZ-R-c
	暂停验票位置标识
	尺寸：400MM*150MM*2MM 面板：2MM厚金属板切割制作成型，表面烤漆。文字信息：丝网印刷处理。单面、贴附式
	8
	147
	无

	WZ-S
	讲解器租赁处位置标识
	尺寸：1420MM*575MM*30MM 面板：2MM厚金属板刨槽折弯焊接，回形纹表面和信息板表面距离5MM。图文信息：丝网印刷处理。边框：5MM厚金属板切割焊接制作成型，表面烤漆。单面、牌匾式
	1
	3248
	无

	WZ-T
	讲解员联系处位置标识
	尺寸：1420MM*575MM*30MM 面板：2MM厚金属板刨槽折弯焊接，回形纹表面和信息板表面距离5MM。图文信息：丝网印刷处理。边框：5MM厚金属板切割焊接制作成型，表面烤漆。单面、牌匾式
	3
	3248
	无

	WZ-U
	通道位置标识
	尺寸：300MM*150MM*2MM 面板：2MM厚金属板切割制作成型，表面烤漆。 文字信息：丝网印刷处理。单面、贴附式
	6
	118
	无

	WZ-W
	食品店位置标识
	尺寸：1000MM*435MM*30MM 面板：2MM厚金属板刨槽折弯焊接，回形纹表面和信息板表面距离5MM。文字信息：丝网印刷处理。边框：5MM厚金属板切割焊接制作成型，表面烤漆。单面、牌匾式
	3
	2460
	无

	WZ-X-a
	书店位置标识
	尺寸：1000MM*435MM*30MM面板：2MM厚金属板刨槽折弯焊接，回形纹表面和信息板表面距离5MM。文字信息：丝网印刷处理。边框：5MM厚金属板切割焊接制作成型，表面烤漆。
单面、牌匾式
	2
	2460
	无

	WZ-WSJ-A
	卫生间位置标识
	尺寸：1420MM*575MM*30MM面板：2MM厚金属板刨槽折弯焊接，回形纹表面和信息板表面距离5MM。文字信息：丝网印刷处理。边框：5MM厚金属板切割焊接制作成型，表面烤漆。
单面、牌匾式
	7
	3248
	无

	WZ-WSJ-B-a
	男卫生间位置标识
	尺寸：400MM*150MM*2MM图文信息：丝网印刷处理。面板：2MM厚金属板切割制作成型，表面烤漆。单面、贴附式
	5
	98
	无

	WZ-WSJ-C-a
	女卫生间位置标识
	尺寸：400MM*150MM*2MM图文信息：丝网印刷处理。面板：2MM厚金属板切割制作成型，表面烤漆。单面、贴附式
	5
	98
	无

	WZ-WSJ-D
	第三卫生间位置标识
	尺寸：400MM*150MM*2MM图文信息：丝网印刷处理。面板：2MM厚金属板切割制作成型，表面烤漆。单面、贴附式
	1
	98
	无

	WZ-WSJ-E
	母婴室位置标识
	尺寸：300MM*100MM*2MM图文信息：丝网印刷处理。面板：2MM厚金属板切割制作成型，表面烤漆。单面、贴附式
	1
	79
	无

	WZ-WSJ-F
	蹲坐便位置标识
	尺寸：100MM*100MM*2MM图文信息：丝网印刷处理。面板：2MM厚金属板切割制作成型，表面烤漆。单面、贴附式
	62
	58
	无

	WZ-Y-b
	导览机位归还位置标识
	尺寸：700MM*1600MM*20MM图文信息：丝网印刷处理。面板：2MM厚金属板切割焊接制作成型，表面烤漆。构件：3MM厚金属板切割焊接制作成型，表面烤漆。立柱：金属管切割焊接成型，表面仿木纹处理。底座立柱：金属管切割焊接成型，表面仿石材效果。底座面板：2MM厚金属板切割焊接制作成型，表面仿石材效果，内置配重。双面、可移动
	3
	4382
	无

	WZ-FD
	府邸入口位置标识
	尺寸：1420MM*575MM*30MM面板：2MM厚金属板刨槽折弯焊接，回形纹表面和信息板表面距离5MM。图文信息：丝网印刷处理。边框：5MM厚金属板切割焊接制作成型，表面烤漆。
单面、贴附式
	1
	3248
	无

	WZ-HY
	花园入口位置标识
	尺寸：1420MM*435MM*30MM边框：5MM厚金属板切割焊接制作成型，表面烤漆。文字信息：丝网印刷处理。面板：2MM厚金属板刨槽折弯焊接，回形纹表面和信息板表面距离5MM。
单面、牌匾式
	1
	2777
	无

	WZ-JD
	景点位置标识
	尺寸：700MM*1600MM*20MM图文信息：丝网印刷处理。 面板：2MM厚金属板切割焊接制作成型，表面烤漆。构件：3MM厚金属板切割焊接制作成型，表面烤漆。立柱：金属管切割焊接成型，表面仿木纹处理。底座立柱：金属管切割焊接成型，表面仿石材效果。
底座面板：2MM厚金属板切割焊接制作成型，表面仿石材效果，内置配重。单面、可移动
	2
	4382
	无

	SM-A-a
	开放须知标识
	尺寸：1650MM*2200MM*120MM面板：2MM厚金属板切割焊接制作成型，表面烤漆。立柱：金属管切割焊接成型，表面仿木纹处理。图文信息：丝网印刷处理。构件：金属板切割焊接制作成型， 表面仿石材效果，内凹10mm，蝙蝠造型5mm厚金属板切割制作成型，表面烤漆。底座立柱：金属管切割焊接成型，表面仿石材效果。底座面板：2MM厚金属板切割焊接制作成型，表面仿石材效果，内置配重。双面、可移动
	1
	15727
	无

	SM-A-b
	开放须知标识
	尺寸：2000MM*1300MM*10MM面板：2MM厚金属板切割焊接制作成型，表面烤漆。图文信息：丝网印刷处理。单面、贴附式
	1
	4824
	无

	SM-B
	严禁携带危险品进入
	尺寸：1650MM*2200MM*120MM面板：2MM厚金属板切割焊接制作成型，表面烤漆。立柱：金属管切割焊接成型，表面仿木纹处理。图文信息：丝网印刷处理。构件：金属板切割焊接制作成型， 表面仿石材效果，内凹10mm，蝙蝠造型5mm厚金属板切割制作成型，表面烤漆。底座立柱：金属管切割焊接成型，表面仿石材效果。底座面板：2MM厚金属板切割焊接制作成型，表面仿石材效果，内置配重。双面、可移动
	1
	15727
	无

	SM-C
	参观须知
	尺寸：1650MM*2200MM*130MM面板：2MM厚金属板切割焊接制作成型，表面烤漆。立柱：金属管切割焊接成型，表面仿木纹处理。图文信息：丝网印刷处理。构件：金属板切割焊接制作成型， 表面仿石材效果，内凹10mm，蝙蝠造型5mm厚金属板切割制作成型，表面烤漆。底座立柱：金属管切割焊接成型，表面仿石材效果。底座面板：2MM厚金属板切割焊接制作成型，表面仿石材效果，内置配重。双面、可移动
	1
	15727
	无

	SM-D-a
	游客中心服务项目说明标识
	尺寸：1270MM*1700MM*100MM面板：2MM厚金属板切割焊接制作成型，表面烤漆。立柱：金属管切割焊接成型，表面仿木纹处理。图文信息：丝网印刷处理。构件：金属板切割焊接制作成型， 表面仿石材效果，内凹10mm，蝙蝠造型5mm厚金属板切割制作成型，表面烤漆。底座立柱：金属管切割焊接成型，表面仿石材效果。底座面板：2MM厚金属板切割焊接制作成型，表面仿石材效果，内置配重。双面、可移动
	1
	9353
	无

	SM-D-b
	游客中心服务项目说明标识
	尺寸：1255MM*1805MM*20MM面板：2MM厚金属板刨槽折弯焊接，回形纹表面和信息板表面距离5MM。图文信息：丝网印刷处理。边框：5MM厚金属板切割焊接制作成型，表面烤漆。单面、贴附式
	1
	4735
	无

	SM-E
	讲解服务信息说明标识
	尺寸：1270MM*1700MM*100MM面板：2MM厚金属板切割焊接制作成型，表面烤漆。立柱：金属管切割焊接成型，表面仿木纹处理。图文信息：丝网印刷处理。构件：金属板切割焊接制作成型， 表面仿石材效果，内凹10mm，蝙蝠造型5mm厚金属板切割制作成型，表面烤漆。底座立柱：金属管切割焊接成型，表面仿石材效果。底座面板：2MM厚金属板切割焊接制作成型，表面仿石材效果，内置配重。双面、可移动
	2
	9353
	无

	SM-F-a
	景点介绍标识
	单面、立地式
	28
	2757
	无

	SM-F-b
	景点介绍标识
	尺寸：6600MM*1400MM*400MM面板：2MM厚金属板切割焊接制作成型，表面烤漆。文字信息：丝网印刷处理。构件：3MM厚金属板切割焊接制作成型，表面烤漆。立柱：金属管切割焊接成型，表面仿木纹处理。底座立柱：金属管切割焊接成型，表面仿石材效果。
底座面板：2MM厚金属板切割焊接制作成型，表面仿石材效果，内置配重。单面、可移动
	33
	3216
	无

	SM-G-b
	宣传栏标识
	尺寸：6000MM*2400MM*150MM立柱：金属管切割焊接成型，表面仿木纹处理。可开启公示栏窗口：窗口内部面板定制磁条贴，用于粘贴公务宣传或宣传画。单面、立地式
	0
	44165
	无

	SM-H
	检票须知
	尺寸：1650MM*2200MM*120MM面板：2MM厚金属板切割焊接制作成型，表面烤漆。立柱：金属管切割焊接成型，表面仿木纹处理。
图文信息：丝网印刷处理。构件：金属板切割焊接制作成型， 表面仿石材效果，内凹10mm，蝙蝠造型5mm厚金属板切割制作成型，表面烤漆。底座立柱：金属管切割焊接成型，表面仿石材效果。底座面板：2MM厚金属板切割焊接制作成型，表面仿石材效果，内置配重。单面、可移动
	1
	15727
	无

	SM-K
	停车场管理规定标识
	尺寸：1500MM*2000MM*10MM图文信息：丝网印刷处理。面板：2MM厚金属板切割焊接制作成型，表面烤漆。单面、贴附式
	1
	5415
	无

	SM-M
	二维码购票说明标识
	尺寸：530MM*1400MM*80MM图文信息：丝网印刷处理。面板：2MM厚金属板切割焊接制作成型，表面烤漆。构件：5MM厚金属板切割焊接制作成型，表面烤漆。立柱：金属管切割焊接成型，表面仿木纹处理。底座立柱：金属管切割焊接成型，表面仿石材效果。
底座面板：2MM厚金属板切割焊接制作成型，表面仿石材效果，内置配重。单面、可移动
	10
	2830
	无

	SM-N
	票务服务信息说明标识
	尺寸：1270MM*1700MM*100MM立柱：金属管切割焊接成型，表面仿木纹处理。面板：2MM厚金属板切割焊接制作成型，表面烤漆。图文信息：丝网印刷处理。构件：金属板切割焊接制作成型，表面仿石材效果，内凹10MM，蝙蝠造型5MM厚金属板切割制作成型，表面烤漆。底座立柱：金属管切割焊接成型，表面仿石材效果。底座面板：2MM厚金属板切割焊接制作成型，表面仿石材效果，内置配重。单面、可移动
	1
	9353
	无

	SM-S
	岗位责任制
	尺寸：500MM*900MM*10MM面板：2MM厚金属板切割焊接制作成型，表面烤漆。图文信息：丝网印刷处理。单面、贴附式
	7
	1083
	无

	JS- C
	小心门槛标识
	尺寸：300MM*100MM*2MM图文信息：丝网印刷处理。 面板：2MM厚金属板切割焊接制作成型，表面烤漆。单面、贴附式
	30
	79
	无

	JS- D
	请勿跨越标识
	尺寸：300MM*150MM*2MM图文信息：丝网印刷处理。 面板：2MM厚金属板切割焊接制作成型，表面烤漆。单面、贴附式
	10
	118
	无

	JS- F
	小心脚下坡道标识
	尺寸：300MM*150MM*2M图文信息：丝网印刷处理。 面板：2MM厚金属板切割焊接制作成型，表面烤漆。单面、贴附式
	5
	118
	无

	JS- G
	请勿使用闪光灯
	尺寸：530MM*1400MM*80MM图文信息：丝网印刷处理。面板：2MM厚金属板切割焊接制作成型，表面烤漆。构件：3MM厚金属板切割焊接制作成型，表面烤漆。立柱：金属管切割焊接成型，表面仿木纹处理。底座立柱：金属管切割焊接成型，表面仿石材效果。
底座面板：2MM厚金属板切割焊接制作成型，表面仿石材效果，内置配重。双面、可移动
	3
	2835
	无

	JS- H
	游客止步
	尺寸：530MM*1400MM*80MM图文信息：丝网印刷处理。面板：2MM厚金属板切割焊接制作成型，表面烤漆。构件：3MM厚金属板切割焊接制作成型，表面烤漆。立柱：金属管切割焊接成型，表面仿木纹处理。底座立柱：金属管切割焊接成型，表面仿石材效果。底座面板：2MM厚金属板切割焊接制作成型，表面仿石材效果，内置配重。单面、可移动
	5
	2835
	无

	JS- K
	小心落水
	尺寸：500MM*500MM*290MM面板：2MM厚金属板切割焊接制作成型，表面烤漆。图文信息：丝网印刷处理。单面、立地式
	2
	1180
	无

	JS- L
	小心碰头
	尺寸：300MM*100MM*2MM面板：2MM厚金属板切割焊接制作成型，表面烤漆。图文信息：丝网印刷处理。单面、贴附式
	20
	79
	无

	LS-B
	安检说明一
	尺寸：400MM*200MM*230MM面板：2MM厚金属板切割焊接制作成型，表面烤漆。图文信息：丝网印刷处理。双面、可移动
	4
	236
	无

	LS-C
	安检说明二
	尺寸：530MM*1400MM*80MM面板：A3卡槽。构件：3MM厚金属板切割焊接制作成型，表面烤漆。立柱：金属管切割焊接成型，表面仿木纹处理。底座立柱：金属管切割焊接成型，表面仿石材效果。底座面板：2MM厚金属板切割焊接制作成型，表面仿石材效果，内置配重。双面、可移动
	4
	2835
	无

	LS-E
	提示抽插式标识
	尺寸：930MM*1700MM*80MM面板：卡槽。构件：3MM厚金属板切割焊接制作成型，表面烤漆。立柱：金属管切割焊接成型，表面仿木纹处理。底座立柱：金属管切割焊接成型，表面仿石材效果。底座面板：2MM厚金属板切割焊接制作成型，表面仿石材效果，内置配重。双面、可移动
	12（预留）
	7778
	无

	XZ-A
	旅行社报团处位置标识
	图文信息：丝网印刷处理。面板：2MM厚金属板切割制作成型，表面烤漆。单面、贴附式
	1
	98
	无

	XZ-B
	散客讲解预约处位置标识
	图文信息：丝网印刷处理。面板：2MM厚金属板切割制作成型，表面烤漆。单面、贴附式
	1
	98
	无

	XZ-C
	讲解器归还处位置 标识
	图文信息：丝网印刷处理。面板：2MM厚金属板切割制作成型，表面烤漆。单面、贴附式
	1
	98
	无

	WZ-E-b
	讲解服务窗口号标识
	图文信息：丝网印刷处理。面板：2MM厚金属板切割制作成型，表面烤漆。单面、贴附式
	2
	98
	无

	WZ-E-c
	讲解服务窗口号标识
	图文信息：丝网印刷处理。面板：2MM厚金属板切割制作成型，表面烤漆。单面、贴附式
	2
	98
	无

	
	墙面胶痕处理
	景点石断裂修复
	19
	591
	无

	
	
	景点石基座制作
	19
	980
	无

	
	
	墙面胶痕处理
	30+
	260
	无

	
	
	牌匾类标识位置建筑物补漆修复
	12
	2200
	无

	
	
	落地式标识牌石材美化
	12
	492
	无

	
	
	捆绑式标识牌位置木质维修
	8
	980
	无

	
	拆除，搬运，装车，运输
	景点石原有基座拆除
	19
	492
	无

	
	
	落地不可移动有预埋标识牌拆除
	16
	492
	无

	
	
	墙上标牌钢架固定标牌拆除
	4
	492
	无

	
	
	挂墙式宣传栏、落地式宣传栏拆除
	4
	460
	无

	
	
	贴墙式标识牌拆除
	293
	46
	无

	
	拆除，搬运，装车，运输
	牌匾类标识牌拆除
	62
	550
	无

	
	
	落地不可移动标识牌拆除
	5
	400
	无

	
	
	导览落地可移动标识搬运运输
	54
	180
	无

	
	
	卫生间等落地可移动标识搬运运输
	31
	180
	无

	
	
	指向落地可移动标识搬运运输
	23
	180
	无


15.履约时间：已签订合同为准
16.评委名单：张凌云、贾京键、陈桂兰 
17.项目联系人：聂女士、鲁女士
18.联系电话：010-53779915
19.传真：010-53779910
20.招标代理服务费：招标代理服务费由中标单位在中标结果公告后5个工作日内支付，支付标准按照国家发展和改革委员会颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》即（计价格[2002]1980号）招标收费标准和国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知（发改办价格[2003]857号）执行，收费金额18938元。
本成交公告期限为1个工作日。
中天信远国际招投标咨询（北京）有限公司
2020年1月9日
